Schwerpunkt: Server und Betriebssysteme

verfugbarkeit.

Den GroBteil der heute eingesetzten HA-
Cluster (High Availability) bilden so ge-
nannte Zwei-Knoten-Cluster: Damit bei-
de Cluster-Knoten iiber den identischen
Datenstand verfiigen, liegen diese Daten
entweder auf einem gemeinsam genutzten
Speichersystem oder sie werden per-
manent zwischen den Cluster-Knoten re-
pliziert.

Bisher beruhten HA-Cluster ausschlieB-
lich auf physischen Servern. Aufgrund der
stindig wachsenden Verbreitung von Vir-
tualisierungstechniken steigt der Bedarf
an Hochverfiigbarkeitslésungen auch in
diesen Bereichen. Der Beitrag erldutert im
Folgenden die grundsitzlichen HA-Clus-
tering-Moglichkeiten in virtuellen Umge-
bungen. Er geht dabei jeweils von einem
Aktiv-/passiv-Betrieb des Clusters aus.
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Bild 1. Der Betrieb eines Clusters zwischen
virtuellen Maschinen, die auf einem einzigen
physischen Server laufen, eignet sich nur als
Testplattform
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__ Hochverfugbarkeits-Clustering

Virtualisierung
mit Variationen

Die Konsolidierung mehrerer physischer Server mithilfe virtueller
Maschinen stellt neue Anforderungen an das Thema Hochverflgbar-
keit: Fallt der physische Server aus, sind auch alle darauf laufen-
den virtuellen Maschinen betroffen. Der Beitrag beschaftigt sich mit
den unterschiedlichen Mdglichkeiten der Kombination von Virtuali-
sierung und Clustering und analysiert diese im Hinblick auf Hoch-

Welche der vorgestellten Varianten tat-
sdchlich zur Verwendung kommen kon-
nen, hingt dabei von der jeweils einge-
setzten Virtualisierungstechnik bezie-
hungsweise den entsprechenden Produk-
ten ab.

Variante 1

Virtuelle Maschine — virtuelle Maschine,
auf einem physischen Server: In diesem
Szenario wird ein HA-Cluster zwischen
zwei oder mehreren virtuellen Maschinen
auf einem einzelnen physischen Server auf-
gebaut (Bild 1). Der Cluster-Manager liuft
dabei jeweils in den virtuellen Maschinen.
Der physische Server dient lediglich als
Basis fiir die virtuellen Maschinen.

Der Sinn dieses Aufbaus ist fragwiirdig,
da solche Cluster keinerlei Schutz gegen
den Ausfall der Serverhardware selbst bie-
ten. Der physische Server ist somit ein
SPOF (Single Point of Failure). Damit
verletzt dieses Konzept eines der wich-
tigsten Prinzipien im Hochverfiigbarkeits-
bereich, die Eliminierung aller moglichen
SPOFs. Zusitzlich gehen durch den Ein-
satz eines einzelnen physischen Servers
noch weitere Vorteile verloren, die ein
HA-Cluster normalerweise bietet: bei-
spielsweise die fehlende Moglichkeit, an
einem der Cluster-Knoten Wartungsarbei-
ten im laufenden Betrieb durchzufiihren.

Aus diesen Griinden diirfte sich dieser
Aufbau in der Praxis wohl hauptsichlich
als Testplattform fiir Hochverfiigbarkeits-
losungen, nicht jedoch fiir den produkti-
ven Einsatz anbieten.

Variante 2

Virtuelle Maschine - virtuelle Maschi-
ne, auf mehreren physischen Servern:
Dieses Modell basiert auf einem HA-
Cluster zwischen zwei oder mehreren vir-
tuellen Maschinen, die jeweils auf unter-
schiedlichen physischen Servern laufen
(Bild 2). Der SPOF eines einzelnen physi-
schen Servers ist dadurch eliminiert. Wie
bei der vorhergehenden Losung lduft der
Cluster-Manager direkt in der virtuellen
Maschine.

Vorteile gegeniiber klassischem Clustering
ergeben sich vor allem im Bereich Backup
und Recovery — Aufgaben die der Einsatz
virtueller Maschinen generell vereinfacht.
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Bild 2. Lauft ein Cluster zwischen virtuellen
Maschinen auf unterschiedlichen physischen
Servern, lassen sich die Applikationen beim
Ausfall eines physischen Servers weiter be-
treiben

Die Administration sollte jedoch nicht das
Betriebssystem des physischen Servers
vergessen, das als Basis fiir die virtuelle
Maschine dient. Auch bei diesem ist auf die
laufende Sicherstellung der Systemsicher-
heit sowie die Einbeziehung in die Prozes-
se fiir Backup und Recovery zu achten.
Diese Losung bietet noch einen weiteren
sehr interessanten Vorteil: Sie ermdglicht
die Ausfilhrung mehrerer Instanzen von
Applikationen, die einen solchen Betrieb
im Rahmen einer Betriebssysteminstanz
normalerweise nicht unterstiitzen. Dies
lisst sich durch den Einsatz mehrerer virtu-
eller Maschinen auf einem einzelnen phy-
sischen Server erreichen.
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