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Datenblatt

Edge 4L
[Ver. 1.0]

Highlights auf einem 
Blick:

Industrielles Design, absolut 
geräuschlos durch passive 
Kühlung

Qualitativ hochwertige 
Industriekomponenten

Für den 24/7 Dauerbetrieb und 
mobilen Einsatz geeignet

Inkl. Intel Celeron J3455 (4 
Cores, 1.5GHz)

Hardwaregestützte 
Verschlüsselung via Intel AES-NI

4x 1 Gbit/s LAN (RJ-45)

Platzsparende m.2 SATA SSD bis 
zu 960 GB

Kleines System mit 21 mm (H), 
152 mm (B), 125 mm (T)

Einsetzbar bei einer 
Umgebungstemperatur von 0 - 40 
°C

Mainboard
Hersteller Advantech

Chipsatz Intel System on Chip

Prozessor Intel Celeron J3455

Hauptspeicher 1 DIMMs 8 GB DDR3 1866 SODIMM

LAN Onboard 4x 1 Gbit/s LAN (RJ-45)

LAN Chipsatz Intel i210AT

LAN Onboard (dedicated 
IPMI)

nein
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Onboard Grafik 1x HDMI Intel® HD Graphics 500

Onboard Grafik max. 
Auflösung

(4096x2160 @ 30Hz)

USB-Ports 2x USB Front (2x USB 2.0)

Onboard Ports
M.2 1 x M.2 SATA

M.2 Formfaktor 2280, 2230, 3042

Servermanagement
Remotemanagement kein IPMI möglich

Chassis
Höheneinheit 0HE

Abmessungen 21 mm (H), 152 mm (B), 125 mm (T)

Laufwerke (im 
Lieferumfang)

nicht enthalten, optional erhältlich

Laufwerke (optional) Externe USB-Laufwerke

Stromversorgung
Netzteil Energiesparendes Slim-Line Netzteil

Rackmontage
Montageschienen keine Montageschienen erhältlich

Umgebungsanforderungen
Empfohlene 
Umgebungstemperatur

0 - 40 °C

Empfohlene 
Luftfeuchtigkeit

0 - 95% (noncondensing)
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