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Highlights auf einem 
Blick:

OPNsense Desktop Appliance M
Energiesparende Appliance inkl. 
OPNsense – Basis für bis zu 50 User
Unsere energiesparende und 
geräuschlose Appliance M ist ideal 
abgestimmt für den Einsatz in Büros bis 
zu 50 Mitarbeiter und die Anbindung 
von Remote-Standorten und 
Zweigstellen. Einfach anschließen und 
die Funktionen von OPNsense mit der 
vorinstallierten OPNsense Community 
Edition kennenlernen.

Technische Details:
Prozessor: Intel Celeron J6412 (4 
Cores, 2GHz)
Speicher: 8 GB DDR4 RAM (1x 8192 
MB)
Speicherlaufwerk: 128 GB M.2 SATA 
SSD
Netzwerk: 3 × 2,5 Gbit/s LAN (Intel 
I226-V, RJ-45)
Kühlung: Geräuschlos durch passive 
Wärmeableitung
Sicherheit: Hardwaregestützte 
Verschlüsselung via Intel® AES-NI
Abmessungen: 45 mm (H), 126.5 mm 
(B), 150 mm (T)
Betriebstemperatur: 0 – 40 °C
Hohe Energieeffizienz: 15W 
Leistungsaufnahme im Betrieb mit 
OPNsense 26.7
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